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PRODUCTOMSCHRIJVING

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION

ÉLECTRONIQUE MARCHE/ARRÊT INTÉGRÉE

CARACTÉRISTIQUES DE CONSTRUCTION DU MOTEUR

CLAPET ANTI-RETOUR: 

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES

SLIM RAIN DIVERTRON 1 900 X 
ART 9040

Divertron est une pompe submersible avec électronique marche/ar-

rêt intégrée pour l’approvisionnement en eau domestique. Idéal pour 

l’irrigation et le jardinage et pour réutiliser l’eau de pluie. Il peut être 

installé dans des réservoirs de rétention, des puits et réservoirs avec une 

profondeur d’immersion maximale de 12 mètres.

Corps de pompe et roues en technopolymère pour résister à la corrosion 

et à l’oxydation. Le côté refoulement est équipé d’un clapet anti-retour 

intégré. Il y a deux versions : soit avec filtre anti-salissures en technop-

olymère soit avec raccord fileté pour une utilisation avec un ensemble 

d’aspiration à flotteur (version X). Version également avec interrupteur à 

flotteur disponible.

L’électronique intégrée contrôle automatiquement le démarrage et 

l’arrêt de la pompe en fonction de la demande en eau, sans qu’il soit 

nécessaire d’installer un contrôleur externe.

Moteur asynchrone. Arbre moteur en acier inoxydable AISI 416 + AISI 

304. Condensateur de démarrage intégré et protection thermique contre 

la surchauffe du moteur.

Le clapet anti-retour garantit une installation rapide et sûre, permettant 

un amorçage immédiat. Conforme aux directives sur l’efficacité énergé-

tique, il contribue au respect de l’environnement et à la réduction des 

factures d’énergie.

L’électronique permet l’allumage et l’extinction automatique. Le pres-

sostat et le capteur de débit sont intégrés. Protection contre la marche à 

sec. Accès aisé au compartiment condenseur.

DÉBIT : de 1 m3/h à 6,3 m3/h

HAUTEUR JUSQU’À : 45 m

PROFONDEUR D’IMMERSION 
MAXIMALE

12 m

TYPE DE LIQUIDE POMPÉ propre, exempt de solides ou d’abrasifs, 
non visqueux, non agressif, non cristal-
lisé et chimiquement neutre

PLAGE DE TEMPÉRATURE LIQUIDE van 0°C tot +40°C

RACCORD FILETÉ 1” (fourni avec un adaptateur de raccord 
en quatre pièces en standard)

DIAMÈTRE MAXIMAL DE LA POMPE 160 mm

ROUES EN MATÉRIAU : technopolymère

NOMBRE MAXIMUM DE DÉMAR-
RAGES :

20/u

CLASSE DE PROTECTION IP 68

CLASSE D’ISOLATION F

ALIMENTATION MONOPHASÉE 230 V 50 Hz

CÂBLE D’ALIMENTATION (M) ET 
PRISE

15 m H07RNF avec prise

TYPES D’INSTALLATION POSSIBLES fixe ou mobile en position verticale

VERSIONS SPÉCIALES SUR DE-
MANDE

câble de longueur différente, type de 
fiche
différent
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SLIM RAIN DIVERTRON 900 X 
ART 9040

4
DAB PUMPS reserves the right to make modifications without notice

DIVERTRON
ELEKTRONISCHE DOMPELPOMP MET MEERDERE WAAIERS

MATERIAAL

PRESTATIE BIJ 50 HZ

N° ONDERDELEN MATERIALEN

1 BASIS TECHNOPOLYMEER

2 INSPECTIEKAP EPDM

3 MOER SS A2

4 SLUITRING SS A2

5 KAST (EERSTE NIVEAU) TECHNOPOLYMEER

6 DRIJVENDE RING (VOORAAN) TECHNOPOLYMEER

7 DIFFUSOR TECHNOPOLYMEER

8 DRIJVENDE RING (ACHTERAAN) TECHNOPOLYMEER

9 BEHUIZING WAAIER TECHNOPOLYMEER

10 WAAIER TECHNOPOLYMEER/SS AISI 304

11 MOTORAS SS AISI 303

12 EINDAFSLUITKAP TECHNOPOLYMEER

13 MOTOR FLENS TECHNOPOLYMEER

14 MECHANISCHE AFDICHTING MET KOOLSTOF BEWERKTE HARS/KERAMIEK/NBR

15 OR AFDICHTING EPDM

16 OR AFDICHTING EPDM

17 MOTOR
KLEP SS AISI 304

MOTORAS SS AISI 416

18 POMPLICHAAM TECHNOPOLYMEER

19 OR AFDICHTING EPDM

20 COVER TECHNOPOLYMEER

21 TERUGSLAGKLEP TECHNOPOLYMEER/NBR/AISI 302/AISI A2/FERRIET

22 DRUKSCHAKELAAR TECHNOPOLYMEER/SILICOON

23 ZANDFILTER TECHNOPOLYMEER

24 OR AFDICHTING EPDM

25 COVER OUTLET TECHNOPOLYMEER

26 INVOER BRONS (MESSING)

27 DEKSEL CONDENSATORCOMPARTIMENT TECHNOPOLYMEER

28 KABELFLENS TECHNOPOLYMEER

29 HANDVAT TECHNOPOLYMEER

29

21

16

10

9

27

28

22

14

7

5

21

24

26

12

8

4

25

15

13

6

3

20

18

19

11

17

23

MODEL

HYDRAULISCHE DATA
Q=m3/h 0 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

Q=l/min 0 20 30 40 50 60 70 80

DIVERTRON 900

H
(mt)

45,8 42,1 39,4 35,6 31,1 25,2 18,8 11,9

DIVERTRON 650 30,4 27,7 25,8 23 19,7 15,2 10,3 4,8

DIVERTRON X 900 45,8 42,1 39,4 35,6 31,1 25,2 18,8 11,9

DIVERTRON X 650 30,4 27,7 25,8 23 19,7 15,2 10,3 4,8

1 BASE  TECHNOPOLYMÈRE

2  COUVERCLE DE VISIT EPDM 

3 ÉCROU  INOX A2	

4 RONDELLE  INOX A2	

5 BOX (LEVEL FIRST) TECHNOPOLYMÈRE	 

6 ANNEAU FLOTTANT (AVANT) TECHNOPOLYMÈRE 

7 DIFFUSEUR  TECHNOPOLYMÈRE 

8 ANNEAU FLOTTANT (ARRIERE) TECHNOPOLYMÈRE 

9 CARTER TURBINE TECHNOPOLYMÈRE 

10 TURBINE  TECHNOPOLYMÈRE/INOX AISI 304

11 ESSIEU MOTEUR SS AISI 303

12 COUVERCLE D’EXTRÉMITÉ TECHNOPOLYMÈRE 

13 BRIDE MOTEUR TECHNOPOLYMERE TECHNOPOLYMÈRE 

14 GARNITURE MÉCANIQUE AVEC RÉSINE TRAVAILLÉE AU 
CARBONE/ CÉRAMIQUE/NBR

15 OU JOINT EPDM EPDM 

16 OU JOINT EPDM EPDM 

17 MOTEUR SOUPAPE INOX AISI 304

ARBRE INOX AISI 416

18 CORPS DE POMPE TECHNOPOLYMÈRE

19 OU JOINT EPDM 

20 COUVERTURE  TECHNOPOLYMÈRE 

21 CLAPET ANTI-RETOUR TECHNOPOLYMÈRE/NBR/AISI 302/
AISI A2/FERRITE

22 PRESSOSTAT TECHNOPOLYMÈRE/SILICONE

23 FILTRE À SABLE TECHNOPOLYMÈRE 

24 OU JOINT EPDM 

25 COUVERCLE SORTIE TECHNOPOLYMÈRE 

26 ENTREE  BRONZE (LAITON)

27 COUVERCLE COMPARTIMENT 
CONDENSEUR

TECHNOPOLYMÈRE 

28 BRIDE DE CÂBLE TECHNOPOLYMÈRE

29 MANCHE  TECHNOPOLYMÈRE 

MATERIEL:

MODÈLE DONNÉES HYDRAULIQUES

Q=m3/h  0  1,2  1,8  2,4  3,0  3,6  4,2  4,8 

Q=l/min  0  20  30  40  50  60  70  80 

DIVERTRON 
X900

H (mt) 45,8 42,1 39,4 35,6 31,1 25,2 18,8 11,0

MODÈLE

DONNEES ELETRIQUES DIMENSIONS
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TENSION 50 HZ P1
W

P2 NOMINALE IN
A

CONDENSA-
TOR

A B C H H1 H2 H3 DIMENSIONS EMBAL-
LAGE

kW HP μF V L/A L/B H

DIVERTRON 
X900

1 x 220-240 V ~  920  0,56  0,75  4,2  12,5  450  Ø 
160 

186  33  536  517  503  596  550  195  250  28,6  32  11 
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DIVERTRON
ELEKTRONISCHE DOMPELPOMP MET MEERDERE WAAIERS

ELEKTRISCHE GEGEVENS EN AFMETINGEN

MODEL
ELEKTRISCHE GEGEVENS AFMETINGEN VOLUME 

VERPAKKING
dm3

Q.TY
X

PALLET

GEWICHT
KgSTROOMAANSLUITING

50 Hz
P1
W

P2 NOMINAAL In
A

CONDENSATOR
A B C H H1 H2 H3

AFMETINGEN VERPAKKING

kW HP μF V L/A L/B H

DIVERTRON 900 1 x 220-240 V ~ 920 0,56 0,75 4,2 12,5 450 Ø 160 - - 536 517 503 596 550 195 250 28,6 32 11

DIVERTRON 650 1 x 220-240 V ~ 630 0,42 0,56 2,9 8 450 Ø 160 - - 488 469 455 548 550 195 250 28,6 32 9,5

DIVERTRON X 900 1 x 220-240 V ~ 920 0,56 0,75 4,2 12,5 450 Ø 160 186 33 536 517 503 596 550 195 250 28,6 32 11

DIVERTRON X 650 1 x 220-240 V ~ 630 0,42 0,56 2,9 8 450 Ø 160 186 33 488 469 455 548 550 195 250 28,6 32 9,5

De prestatiecurven zijn gebaseerd op kinematische viscositeitswaarden = 1 mm2/s

en dichtheid equivalent aan 1000 kg/m3. Curvetolerantie volgens ISO 9906.
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* zelfde afmetingen voor modellen 900 A - 650 A (met vlotter)
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DIVERTRON
ELEKTRONISCHE DOMPELPOMP MET MEERDERE WAAIERS

ELEKTRISCHE GEGEVENS EN AFMETINGEN

MODEL
ELEKTRISCHE GEGEVENS AFMETINGEN VOLUME 

VERPAKKING
dm3

Q.TY
X

PALLET
GEWICHT

KgSTROOMAANSLUITING
50 Hz

P1
W

P2 NOMINAAL In
A

CONDENSATOR
A B C H H1 H2 H3

AFMETINGEN VERPAKKING

kW HP µF V L/A L/B H

DIVERTRON 900 1 x 220-240 V ~ 920 0,56 0,75 4,2 12,5 450 Ø 160 - - 536 517 503 596 550 195 250 28,6 32 11

DIVERTRON 650 1 x 220-240 V ~ 630 0,42 0,56 2,9 8 450 Ø 160 - - 488 469 455 548 550 195 250 28,6 32 9,5

DIVERTRON X 900 1 x 220-240 V ~ 920 0,56 0,75 4,2 12,5 450 Ø 160 186 33 536 517 503 596 550 195 250 28,6 32 11

DIVERTRON X 650 1 x 220-240 V ~ 630 0,42 0,56 2,9 8 450 Ø 160 186 33 488 469 455 548 550 195 250 28,6 32 9,5

De prestatiecurven zijn gebaseerd op kinematische viscositeitswaarden = 1 mm2/s
en dichtheid equivalent aan 1000 kg/m3. Curvetolerantie volgens ISO 9906.
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* zelfde afmetingen voor modellen 900 A - 650 A (met vlotter)

SLIM RAIN DIVERTRON 900 X 
ART 9040


